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Gullberg Fotomontage 1 

Björnnäsudden 

X: 6790221            RT90 
Y: 1542150 
Bäring: 97° 

Närmaste vkv: 11 500 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 2 

Mårdsnäs 

X: 6793243            RT90 
Y: 1545444 
Bäring: 108° 

Närmaste vkv: 9 100 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 3 

Segersta 

X: 6795039            RT90 
Y: 1544617 
Bäring: 115° 

Närmaste vkv: 10 800 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 4 

Vannsätter 

X: 6794195            RT90 
Y: 1552925 
Bäring: 163° 

Närmaste vkv: 4 700 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 5 

Marma 

X: 6795440            RT90 
Y: 1557822 
Bäring: 206° 

Närmaste vkv: 6 600 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 6 

Skogs kyrka 

X: 67983649          RT90 
Y: 1554712 
Bäring: 12° 

Närmaste vkv: 4 300 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 7 

Hallfräng 

X: 6785941            RT90 
Y: 1552657 
Bäring: 33° 

Närmaste vkv: 2 700 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 

 
Gullberg Fotomontage 8 

IOGT Lynäs 

X: 6792318            RT90 
Y: 1554867 
Bäring: 190° 

Närmaste vkv: 2 600 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 



 
 

Gullberg Fotomontage 9 
Verkmyra 

X: 6791458            RT90 
Y: 1555267 
Bäring: 201° 

Närmaste vkv: 1 900 m 
Navhöjd: 100 m 
Rotordiameter: 90 m 

Brännvidd 55mm 
(35mm format) 


